Klima-inspiration til Boligminister Kaare Dybvad.

Baggrund:

Regeringen Mette Frederiksen har sat tiltreengt ambitigse klimamal.

Her folger en opsummering af forudsatninger for en gron omstilling inden for bolig/bygge-
omrddet, tiltenkt Boligminister Kaare Dybvad under hans besog pa det baeredygtige byggeri
Skolen for Livet, mandag 16/9/2019.

Kort opsummering:

Pé baggrund af nationalt og international samarbejde pa grasrodsniveau, og de seneste 20 ar
med det offentlige som medspiller, har Danmark nu muligheden for at positionere sig som et
foregangsland indenfor byggeriet, pa samme made som det har gjort indenfor energisektoren.

Landbruget stir over for at skulle udfases som leverander til kraftvarmesektoren. Derfor er

maskineri, knowhow og logistik klar til at lever ind til byggesektoren i stedet. Landbrug og
Fodevarer er klar som medspillere.

Danmarks sma og mellemstore virksomheder samt uddannelsessystemet er godt kladt pa til
hurtigt at kunne tilegne sig den ekstra fornedne viden til at kunne producere og benytte de
nye teknikker og produkter.

Dette vil pa sigt kunne danne grundlag for eksport af know how. Bade itht produkter og
byggeteknikker, men ogsé eksport af selve tilgangen i det pé kort tid at omstille en sektor.

En meget vigtig, men overset effekt vil vaere en styrkelse af den lokal, decentrale udvikling.
Det vil sige en styrkelse af robustheden og modstandskraften i en tid, hvor der pa mange
andre fronter vil veere masser af udfordringer at skulle tackle.

* 1 Bygninger skal gros — hurtigtvoksende biomasse viser ny vej.

* 2 Materialernes CO2-indhold - langt vigtigere end energi-effektivitet ifht 2030 og 2050
* 3 Biomasse skal udfases fra kraftvarmesektoren og ind i byggesektoren.

* 4 Barrier hen mod Den grenne omstilling.

* 5 Lige vilkér for alle.

* 6 Langsigtet planlaegning mod 2030 og 2050 giver den bedste skonomi.
* 7 Hurtig handling - brug eksisterende anbefalinger.

* 8 Offentlige akterer skal ga forrest.
* 9 Opdatering af uddannelsessystemet.

* %%



* 1 Bygninger skal gros — hurtigtvoksende biomasse viser ny vej

Det er i dag muligt at bygge af materialer, der er tilladte, testede, pa markedet og som vel at
marke resulterer 1 en drastisk bedre klimaprofil end den nuvarende. Der er tale om materiale
baseret pa biomasse, serligt hurtigtvoksende / enérige planter, i Danmark primeert halm.
Grundmaterialerne har veret anvendt i arhundreder. De sidste 40 ar er der blevet
eksperimenteret pa greesrodsniveau. De sidste 20 ar er der med offentlig stotte testet og
certificeret, og de sidste 10 ar er erhvervslivet gaet ind 1 omréadet.

Potentialet:
Potentialet skal forstas via naturvidenskaberne.

For det forste:

Solens indre er at sammenligne med en gigantisk kernereaktor.

Afstanden og jordens atmosfeare beskytter os tilpas mod den radioaktive stréling.
Samtidig med at jorden dagligt modtager enorme mangder solenergi.

For det andet:

Planteriget har udviklet fotosyntesen. Fotosyntesen ger planter i stand til vha solenergi som
energikilde at “fordeje” vand og CO2 og omforme dem til biomasse, med ilt som
“affaldsprodukt”. Planter skaber altsd via solens hjelp grundmaterialer vi kan bygge af,
samtidig med at de lagrer CO2 i byggemassen.

For det tredje:
Inden for de seneste ar er der udkommet store mengder data, der dokumenterer, at dette er en

mulighed, der er klar til implementering. Men det sker kun 1 begraenset omfang.



Dette understottes bla af folgende sammenlignende beregninger foretaget af Henning Larsen
Architects. Sammenligningen er baseret pa Skolen for Livet og et gennemsnitligt
referencebyggeri.
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Denne graf fra canadiske Endeavour Centre viser bygningers CO2-lagrings potentiale ved
anvendelsen af biomasse, baseret pa et storre sammenlignende studie.

Overst vises byggeri @ldre end lavenergiklasse-byggeri.

I midten vises et lavenergihus som er topisoleret med konventionelle materialer, hej

energieffektivitet. Resultatet er meget lave drifts-relaterede CO2-udledninger (den vinrede
signatur), men meget hgje CO2-udledninger relateret til byggematerialerne.

Nederst ses et lavenergihus med tilsvarende lave drifts-relaterede CO2-udledninger. Den
store forskel er, at der er benyttet biomassebaserede byggematerialer, hvorved der faktisk er

tale om en brutto negativ udledning, altsé et hus der samlet set har indlejring af CO2. Lige
som tilfeeldet er med Skolen for Livet.
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http://endeavourcentre.org/2019/07/carbon-drawdown-now/

Forhindringerne:
Hvis man vil forstd hvorfor der ikke er sket mere, er den parallelle udvikling inden for

energisektoren god at blive klog af. Det er nemlig de samme naturvidenskabelige
forudsaetninger der gor sig geldende - med solens energi som basis.

Kendskabet til potentialerne har varet der 1 artier. Alligevel er det indtil for nyligt gdet meget
langsomt med at fa implementeret lasninger, der ellers abenlyst er fornuftige set med
samfundsekonomiske briller i et langt tidsperspektiv.



Nogle af udfordringerne 1 forhold til at udvikle den baredygtige omstilling forstds maske
bedst gennem en betragtning af menneskelige vilkar. Individet kan pa visse omrader ikke
forventes af teenke langsigtet og pa faellesskabets bedste. I familie- og hverdagslivet forventes
vi forst og fremmest at tage vare pa os selv og vores n&ermeste og fa det bedste liv ud fra de
vilkér vi er omgivet af. Der skal mad pa bordet, tgj pa kroppen, betales huslan, findes rad til
ferie og lignende. Det kan 1 et beredygtighedsperspektiv ses som kortsigtede handlinger, der
pa den lange bane ikke er til det faelles bedste. Samtidig er det ogsa helt basal psykologi at
teenke og opfere sig sddan.

Derfor kalder den baredygtige omstilling pd ambities og nedvendig politisk handling, som
far det store fzellesskab til at baere omstillingen, fremfor at basere sig udelukkende pé
individet.



* 2 Materialernes CO2-indhold —

langt vigtigere end energi-effektivitet ifht 2030 og 2050
Klimaeffekten ved at benytte hurtigvoksende / enarige planter i byggesektoren traeder i kraft
med fuld effekt fra det gjeblik, hvor érets host af fx halm ikke braendes/rddner.

Dansk lovgivning har i artier ignoreret byggematerialernes CO2-udledninger.

I stedet har man fokuseret pd energi-effektivisering. Klima-effekten ved energi-
effektivisering betaler sig pr definition over et langt tidsspaend.

Folgende graf viser hvorledes materialernes andel af energien bliver relativt set storre. Samt
at der ikke forventes nogen @ndring i energimangden i materialerne. Dvs at der her er nogle
procentpoint at hente 1 forhold til regeringens ambition om 70% reduktion:

Forventet udvikling i boligens energiforbrug
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Energiforbrug til drift og materialer for en bolig pd 150m2 over 50 ar.
https://www.innobyg.dk/media/36207/hvidbog_om baeredygtigt byggeri final web.pdf




Forskning fra Statens Byggeforsknings Institut viser at den danske tilgang ikke har virket
godt nok. Vores system baserer sig pa beregnet forbrug, som ikke stemmer overens med det
reelle forbrug, som for den vigtige energiklasse ligger 2-300% over det beregnede forbrug:

Faktisk og beregnet energiforbrug_per m? bolig i parcelhuse
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Figur 1: Sammenligning af gennemsnitligt faktisk forbrug og gennemsnitligt beregnet forbrug for hver ty-
pe energimaerke. Figuren er baseret pa en sammenstilling af 230.233 huse med energimaerke og
135.443 huse med forbrugsoplysninger som vist i tabel 1. Desuden er spredning omkring gennemsnittet
pa +/- standardafvigelsen indtegnet for hver sejle for henholdsvis faktisk og beregnet forbrug.

https://sbi.dk/Pages/Forskellen-mellem-maalt-og-beregnet-energiforbrug-til- opvarmning-af-

parcelhuse.aspx

Her folger to studier supplerer dette argument:

“Hvor bliver energibesparelserne af?”

“Erfaringer fra energirenoveringer er, at de beregnede, og dermed forventede
energibesparelser, sjeldent opnas:

Eksempel. Energiforbrug til opvarmning (varme og varmt vand) i etageejendom.
Beregnet: Forbrug for: 120 kWh/m2. Efter: 60 kWh/m2. Beregnet besparelse: 60 kWh/m2.
Malt: Forbrug fer: 100 kWh/m2. Efter: 90 kWh/m2. Malt besparelse: 10 kWh/m2.
Okonomiberegningen er baseret pa en energibesparelse pd 60 kWh/m2, men den reelle
besparelse er 10 kWh/m2”.
https://www.teknologisk.dk/energirenovering-2020/dokumentation-af-
energibesparelser/36652.3




“Gennemsnitlig realiseret besparelse efter energirenovering:”

1 enfamilichusene 6%

1 private og almene etageboliger 8%

1 offentlige bygninger 15%

i erhvervsbygninger 3%
https://www.bygst.dk/media/323037/Erfaring-med-energirenovering-
Niras.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Undersogelser viser, at det reelle forbrug i langt hegjere grad stemmer overens med det
beregnede forbrug for bygninger der folger byggestandarden Passiv Huse:
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https://www.leedsbeckett.ac.uk/leeds-sustainability-institute/new-build-performance- ,qap/
https://elrondburrell.com/wp-content/uploads/2015/11/039-Coheating-performance-ga

Desuden er der lande der velger at basere sig pa de faktiske tal og ikke de beregnede.
Herunder Sverige.



* 3 Biomasse skal udfases fra kraftvarmesektoren og ind i byggesektoren.

Ved afbrending af biomasse udledes CO2.

Hurtigtvoksende/enarige planter, indlejrer CO2 i bygningerne nar de benyttes som
byggemateriale.

Levende treer indlejrer CO2 under opbygningen af biomassen og muldlaget.

At skifte halm fra at vaere braendsel 1 kraftvarmesektoren til byggemateriale 1 byggesektoren
vil vaere en lavt haengende frugt med stor og gjeblikkelig effekt.

Landbruget er opmarksomme pa den forestiende udfasning af biomassen 1
kraftvarmesystemet, og er imedekommende overfor at vaere medakterer inden for det
baredygtige byggeri.

Chetkonsulent Thomas Holst, Landbrug & Fedevarer forteller i artikel 1 JP 7/9/2019:

“ Nar det kommer til forsyningsparatheden af halm i Danmark, sé er den ganske fin,
informerer Landbrug & Fodevarer.

Interesseorganisationen leder med lys og lygte efter nye afs@tningskilder til halm, ... “Vier
bestemt parate” “.

https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11584904/europaeisk-boom-i-halmbyggeri-
kan-smitte-af-paa-danmark/



* 4 Byggeriets barrierer hen mod Den grenne omstilling.

Der findes en reekke barrierer, som skal fjernes for den grenne omstilling kan komme 1 gang.

Nogle af dem er meget kontroversielle og vil kraeve stort mod at ga ind i som politiker, da de
involverer store danske virksomheder og artiers forplumring af bla den frie forskning. Mange
vil tro at der er tale om konspirationsteorier, men tingene er vel belyst og kan dokumenteres.

Barrierne ligger blandt andet inden for omrader som LCA-beregninger, Standarder,
anvisninger 1 byggeriet, adgang til test og certificeringer, uddannelsesforlab, uddeling af
stottemidler m.m.

Folkelig accept af dagsordenen er ogsé en vigtig ting, som med fordel kan hjalpes pa ve;.
Initiativer kan vaere at bakke op om kooperative organisationsmodeller, belaningsordninger,
finansieringssystemer og forsikringsordninger.

Et tredje omrade er at reel uvildig viden er blevet en mangelvare i den danske bygge-
forskningsverden.

Mere fri forskning er meget pakravet, for at de reelle verdier og lesninger kan komme frem.
Et tidligere benyttet vaerktej er puljer til demoprojekter, hvor der efterfolgende kan males.
Dette vaerktej har dog den risiko at det skaber en fornemmelse af, at der gér lang tid inden der
er brugbare lgsninger klar — og vi er vel at marke 1 den situation nu, at lesningerne er klar.
Det der er brug for er som n@vnt andetsteds, at det offentlige gar foran og velger
produkterne, og dette ber sd kombineres med en pragmatisk opfelgningsproces, hvor man
hele tiden lerer og optimerer produkter og losnigner.
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* 5 Lige vilkar for alle — fuld varedeklaration pa byggematerialer

Har man et baredygtigt produkt, skal man i dag bevise det, via dyre certificeringer og
lignende. Det stiller de baredygtige produkter med bevisbyrden, som for de nye, nedvendige
produkter kan vaere en uoverkommelig skonomisk opgave at lofte.

Stilles der til gengeeld krav om fuld varedeklaration til alle byggevarer, bliver der lige vilkér
for alle. Det bliver let at gennemskue for alle akterer hvad der er det bedste valg. I dag er det
meget svart, hvis ikke umuligt, at f oplyst hvad der er 1 byggevarer. Det betyder, at hverken
radgivere eller boligejere ved hvad vi omgiver os med — hvad enten det handler om sundhed
eller klimapéavirkning.

Det er afgerende, at der stilles krav om deklarering af samtlige bestanddele, uanset 1 hvor lille
maengde de forekommer, samt gennemsigtighed med hensyn til hvad det er der deklareres.

Hjeelp til forbrugere og byggeriets aktgrer

Krav om fuld varedeklaration
LCA beregninger

Advisory Board for Malt energiforbrug

cirkulzer skonomi

. Statsligt = Uvildigt
&> . .
i Muligt for sma producenter
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* 6 Langsigtet planlaegning mod 2030 og 2050 giver den bedste ekonomi.

Holdbare og klimavenlige losninger er god samfundsekonomi pé langt sigt. Sddanne
losninger lofter selv eksternaliteterne, 1 modsatning til lesninger, som 1 indkebspris er
billigere, men som efterlader en regning pd klimakontoen, betalt af andre.

Af samme arsag, er losninger med gode klimaegenskaber relativt set darligt stillede.
Et minimum vil vere at forureneren betaler.

En konstruktiv incitamentsstruktur vil vare, at der gives tilskyndelse til de produkter, der pa
sigt har samfundsekonomisk fordel.

Af yderligere konkrete tiltag ber nevnes:
e solceller og biomassebaserede lgsning skal indgd med storre vaegt i energiramme og
CO2 beregning.
e Implementering af EUs VE direktiv.
Implementering af den frivillig beredygtigheds klasse nu med ovenstdende tilfojelser.
Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse for beredygtighed.

12



* 7 Hurtig handling - brug eksisterende anbefalinger.

Arbejd hurtigt, transparent og inkluderende.
Ver serligt opmarksom pa felgende anbefalinger:

o Nyborg kommunes “bzredygtighedsmél” inden for byggeri. Udarbejdet med fokus pa
implementerbarhed og bredden 1 byggemassen. Nyborg mélene tager afsat i at
lovgivning og virkermidler for det baredygtige byggeri lange har veret pa plads,
men at de ikke bliver fulgt. Nyborg mélene anviser hvorledes det kan udmentes 1
praksis, hvis man vil handhave lovens énd.
https://1drv.ms/b/s! AujOugEZTMfA 1DgjE4AKwtQT-Odhg

o The Endeavour Centre’s “Carbon Drawn Now” rapport af Chris Magwood. Endnu
ikke udgivet officielt; http://endeavourcentre.org/2019/07/carbon-drawdown-now/

e The International Energy Agency’s Strategies for Reducing Embodied Energy
and Embodied GHG Emissions - Guidelines for Designers and Consultants.
http://www.iea-
ebc.org/Data/publications/EBC_Annex_57_Guideline_for_Designers_Part_2.pdf

« Koordinér med ovrige nordiske lande.

e Ler af erfaringer i Ostrig, Tyskland og Holland med hensyn til koblingen mellem
energi- og CO2-neutralitet kombineret med finansiering og laneramme.
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* 8 Offentlige aktorer skal ga forrest.

For at skabe volumen, eksempler og momentum ber den samlede offentlige sektor folge
regeringens anbefalinger.

Et eksempel er gkologiske fadevarer, som mange steder i landet har udviklet sig, fordi
offentlige akterer har valgt at der skal serveres gkologisk. Den tilsvarende udvikling er der
behov for inden for byggeriet. Byggestyrelsens egne principper vedrerende at male eget
energiforbrug er et andet godt eksempel — som med stor fordel kan udvides til lovgivning
galdende for alle.
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* 9 Opdatering af uddannelsessystemet.

Baeredygtighed som grundpraemis i uddannelsessystemet, helt fra folkeskolen.

Malrettet efteruddannelse er vigtig for blandt andet arkitekter, konstrukterer, ingenierer,
entreprengrer handvarkere.

Undervisningen skal forestés af uvildige personer.

Nuvarende praksis med at private firmaer sponsorerer undervisningsmateriel gor det
vanskeligt at sikre fokus pd baredygtighed, og denne praksis skal fjernes. I stedet ber staten
finansiere indkeb af undervisningsmaterialer.
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